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1,5lt •	 Corpo	e	retina	filtrante	in	polipropilene
•	 Coperchio	in	acrilico	trasparente

•	 Corpo	in	plastica
•	 Coperchio	in	acrilico	trasparente

Filtri per acqua
disponibili	in	due	modelli

Prevengono l’ingresso di detriti solidi negli  
impianti di erogazione acqua 
Semplicissimi da smontare, pulire e 
rimontare
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Codice Diametro	
Ingresso	/	Uscita

Tipo	di	Ingresso	
/	Uscita

Tipo	di	rete	
del	filtro

99755 Ø 19mm (3/4”) Tubo Maglie larghe

99756 Ø 12mm (1/2”) Tubo Maglie larghe

99757 Ø 12mm (1/2”) Connettore Maglie fini

Codice Diametro	
Ingresso	/	Uscita Dimensioni		 Tipo	di	ingresso	

/	uscita Capacity

99758 Ø 12mm (1/2”)
142x135mm

Tubo
0,5 lt99759 Ø 16mm (5/8”) Tubo

99760 Ø 19mm (3/4”) Tubo
99761 Ø 25mm (1”)

192,5x179mm
Tubo

1,5lt 99762 Ø 32mm (1 ¼”) Tubo
99763 Ø 38mm (1 ½”) Tubo

Filtro	in	linea	ispezionabile	con	elemento	filtrante	in	acciaio	inox

Filtro	per	acqua	non	depurata	con	elemento	filtrante	in	rete	-	0,5lt	e	1,5lt

Connettore Entrata / Uscita

Tubo Entrata / Uscita Tubo Entrata / Uscita
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